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Spécialement conçu pour le raccordement des tuyaux 
des flèches de distribution. Le joint placé sur le pourtour 
extérieur de la collerette permet une rotation aisée aux 
articulations.

Specially fitted for the connection of the delivery boom 
pipes. The seal placed on the ring periphery permits 
easy link rotations.

De part sa conception à emboîtement Mâle-Femelle ce 
système assure un raccordement fixe et étanche pour 
les tuyauteries auxiliaires à poser au sol.

The Male-Female conception of the jointing confers a 
firm and tight connection to the auxiliary ground line 
pipes.

Ce type de raccordement permet le pompage du béton 
sur de grandes distances dans des tuyauteries dites 
“haute pression”. La particularité de ce système réside 
dans son principe de serrage-blocage conique.

This type of joining allows long distance concrete 
pumping through special “high pressure” pipes. A 
conical clamping-locking principle is the particularity 
of this system.

Pièces Pour PomPes à béton et 
tuyauterie de refoulement

concrete PumPs Parts 
and delivery PiPe lines
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systèmes de raccordement 
des tuyauteries
Delivery pipes 
connection systems



L 1000 2000 3000

DN D1 S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

50 – 3” 88,9 5,0 201.050.30.1000.01 8,6 201.050.30.2000.01 15,6 201.050.30.3000.01 22,4

65 – 3” 88,9 3,2 201.065.30.1000.02 6,2 201.065.30.2000.02 11,0 201.065.30.3000.02 15,8

76 – 3” 88,9 3,2 201.076.30.1000.01 7,0 201.076.30.2000.01 13,2 201.076.30.3000.01 19,5

100 – 4” 114,3 4,0 201.100.40.1000.02 11,5 201.100.40.2000.02 21,8 201.100.40.3000.02 32,1

100 – 4”½ 127,0 4,0 201.100.45.1000.02 12,7 201.100.45.2000.02 23,0 201.100.45.3000.02 33,3

125 – 5”½ 148,0 4,0 201.125.55.1000.02 14,5 201.125.55.2000.02 27,2 201.125.55.3000.02 39,9

150 – 6” 168,0 4,5 201.150.60.1000.01 18,9 201.150.60.2000.01 36,0 201.150.60.3000.01 53,1

Série lourde / Heavy duty series
L 1000 2000 3000

DN D1 S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 – 4’’½ 127,0 7,1 201.100.45.1000.03 20,7 201.100.45.2000.03 39,5 201.100.45.3000.03 58,3

125 – 5’’½ 148,0 7,1 201.125.55.1000.03 25,2 201.125.55.2000.03 48,4 201.125.55.3000.03 71,6

Série légère / Lightweight series
L 1000 2000 3000

DN D1 S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 – 4’’ 114,3 2,0 201.40.100.300.01 17,0

100 – 4’’ 114,3 2,9 201.40.100.300.04 23,7

100 – 4’’½ 127,0 2,0 201.45.100.300.01 18,1

100 – 4’’½ 127,0 2,9 201.45.100.300.04 24,8

tuyaux droits
système mf
straight Delivery pipes
mF system

Série standard / Standard series
L 1000 2000 3000

DN S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 4,0 201.MF.100.100.02 12,1 201.MF.100.200.02 22,4 201.MF.100.300.02 32,7

125 4,0 201.MF.125.100.02 14,8 201.MF.125.200.02 27,5 201.MF.125.300.02 40,2

150 4,5 201.MF.150.100.01 20,6 201.MF.150.200.01 37,7 201.MF.150.300.01 54,8

Série lourde / Heavy duty series
L 1000 2000 3000

DN S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

125 7,1 201.MF.125.100.03 24,0 201.MF.125.200.03 48,0 201.MF.125.300.03 72,0

Série légère / Lightweight series
L 1000 2000 3000

DN S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 2,0 201.MF.100.300.01 17,5

100 2,9 201.MF.100.300.04 25,0

tuyaux droits
système cx
straight Delivery pipes
CX system

Série lourde / Heavy duty series
L 1000 2000 3000

DN S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

125 7,1 201.CX.125.100.03 25,2 201.CX.125.200.03 48,4 201.CX.125.300.03 71,6

Série standard / Standard series

tuyaux droits
système vb
straight Delivery pipes
vB system

4 5Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm



coudes
système cx
BenDs
CX system

α 90° 45° 30° 15°

DN R S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

125 281 7,1 202.CX.90.125.04 10,0 202.CX.45.125.04 5,0 202.CX.30.125.04 9,0

125 500 7,1 202.CX.90.125.02 19,0 202.CX.45.125.02 10,0 202.CX.30.125.02 8,6 202.CX.15.125.02 5,5

125 1000 7,1 202.CX.90.125.06 39,7 202.CX.45.125.06 25,0 202.CX.30.125.06 18,0 202.CX.15.125.06 9,0

α 90° 45° 30° 15°

DN R S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 250 6,3 202.MF.90.100.02 10,0 202.MF.45.100.02 3,5

100 1000 4,0 202.MF.90.100.01 16,0 202.MF.45.100.01 8,0 202.MF.30.100.01 5,3 202.MF.15.100.01 2,0

125 250 7,1 202.MF.90.125.04 12,4 202.MF.45.125.04 7,4

125 500 7,1 202.MF.90.125.02 20,0 202.MF.45.125.02 11,4 202.MF.30.125.02 8,4 202.MF.15.125.02 5,3

125 1000 4,0 202.MF.90.125.01 22,0 202.MF.45.125.01 11,0 202.MF.30.125.01 8,6 202.MF.15.125.01 5,5

125 1000 7,1 202.MF.90.125.06 39,1 202.MF.45.125.06 20,7 202.MF.30.125.06 14,6 202.MF.15.125.06 8,4

150 230 8,8 202.MF.90.150.04 15,0 202.MF.45.150.04 9,2

150 500 6,3 202.MF.90.150.02 20,0

150 1000 4,5 202.MF.90.150.01 35,5 202.MF.45.150.01 20,0 202.MF.30.150.01 16,0 202.MF.15.150.01 13,0

Série lourde / Heavy duty series

6 7Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

α 90° 45° 30° 15°

DN R S Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

50 – 3" 135 5,0 202.30.90.050.04 6,0 202.30.45.050.04 4,0

50 – 3" 500 5,0 202.30.90.050.01 7,2 202.30.45.050.01 4,5 202.30.30.050.01 2,4 202.30.15.050.01 2,1

65 – 3" 160 2,9 202.30.90.065.02 1,5 202.30.45.065.02 2,1

65 – 3" 800 3,2 202.30.90.065.01 8,0 202.30.45.065.01 5,0 202.30.30.065.01 3,8 202.30.15.065.01 2,0

76 – 3" 250 3,2 202.30.90.076.02 6,0 202.30.45.076.02 3,0

76 – 3" 800 3,2 202.30.90.076.01 12,0 202.30.45.076.01 7,0 202.30.30.076.01 4,5 202.30.15.076.01 2,0

100 – 4" 250 6,3 101.09.10.001 8,4 202.40.45.100.02 4,0

100 – 4" 1000 4,0 202.40.90.100.01 16,0 202.40.45.100.01 8,0 202.40.30.100.01 5,0 202.40.15.100.01 2,0

100 – 4"½ 250 101.15.10.010 10,1 101.60.10.014 5,6

100 – 4"½ 1000 4,0 202.45.90.100.01 16,0 202.45.45.100.01 8,0 202.45.30.100.01 5,3 202.45.15.100.01 2,7

125 – 5"½ 180 103.36.10.182 11,5

125 – 5"½ 500 7,1 202.55.90.125.02 22,0 202.55.45.125.02 13,9 202.55.30.125.02 7,9

125 – 5"½ 1000 4,0 202.55.90.125.01 22,0 202.55.45.125.01 12,1 202.55.30.125.01 8,9 202.55.15.125.01 5,8

125 – 5"½ 1000 7,1 202.55.90.125.06 39,5 202.55.45.125.06 20,2 202.55.30.125.06 14,1 202.55.15.125.06 7,9

150 – 6" 230 8,8 202.60.90.150.04 13,0 202.60.45.150.04 8,0

150 – 6" 500 6,3 202.60.90.150.02 12,2 202.60.45.150.02 11,2

150 – 6" 1000 4,5 202.60.90.150.01 35,0 202.60.45.150.01 20,0 202.60.30.150.01 12,0 202.60.15.150.01 6,0

coudes
système vb
BenDs
vB system

Série standard / Standard series

coudes
système mf
BenDs
mF system

Série standard / Standard series



Autres longueurs sur demande  / Other lengths on request 

Autres longueurs sur demande  / Other lengths on request 

Autres longueurs sur demande  / Other lengths on request 

tuyaux réducteurs droits 
système vb
straight tapereD pipes 
vB system

Autres longueurs sur demande  / Other lengths on request 

L 500 1000 1500

DN 1 DN 2 Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

125 – F 100 – M 211.125.SF.100.SM.05 9,0 211.125.SF.100.SM.10 18,0 211.125.SF.100.SM.15 27,0

150 – F 125 – M 211.150.SF.125.SM.05 15,0 211.150.SF.125.SM.10 22,0 211.150.SF.125.SM.15 35,0

180 – F 150 – M 211.180.SF.150.SM.05 21,7 211.180.SF.150.SM.10 34,0 211.180.SF.150.SM.15 45,0

L 500 1000 1500

DN 1 DN 2 Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

125 – 5"½ 100 – M 211.125.55.100.SM 05 11,3 211.125.55.100.SM.10 18,0 211.125.55.100.SM.15 27,0

150 – 6" 125 – M 211.150.60.125.SM.05 12,0 211.150.60.125.SM.10 25,4 211.150.60.125.SM.15 37,0

L 500 1000 1500

DN 1 DN 2 Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 – F 50 – 3" 211.100.SF.050.30.10 16,0

100 – F 65 – 3" 211.100.SF.065.30.10 15,0

100 – F 76 – 3" 211.100.SF.076.30.05 8,9 211.100.SF.076.30.10 16,0

125 – F 65 – 3" 211.125.SF.065.30.15 24,0

125 – F 100 – 4" 211.125.SF.100.40.05 9,0 211.125.SF.100.40.10 18,0 211.125.SF.100.40.15 27,0

125 – F 100 – 4"½ 211.125.SF.100.45.05 9,0 211.125.SF.100.45.10 18,0 211.125.SF.100.45.15 27,0

150 – F 100 – 4" 211.150.SF.100.40.10 20,9

150 – F 100 – 4"½ 211.150.SF.100.45.10 21,4

150 – F 125 – 5"½ 211.150.SF.125.55.05 15,0 211.150.SF.125.55.10 22,0 211.150.SF.125.55.15 35,0

180 – F 150 – 6" 211.180.SF.150.60.10

L 500 1000 1500

DN 1 DN 2 Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

65 – 3" 50 – 3" 211.065.30.050.30.10 10,0

100 – 4" 50 – 3" 211.100.40.050.30.10 16,0

100 – 4" 65 – 3" 211.100.40.065.30.10 16,0

100 – 4" 76 – 3" 211.100.40.076.30.05 7,0 211.100.40.076.30.10 16,0

100 – 4"½ 50 – 3" 211.100.45.050.30.10 16,0

100 – 4"½ 65 – 3" 211.100.45.065.30.10 13,0

100 – 4"½ 76 – 3" 211.100.45.076.30.10 16,0

125 – 5" 100 – 4" 211.125.50.100.40.05 9,0 211.125.50.100.40.10 18,0 211.125.50.100.40.15 27,0

125 – 5"½ 65 – 3" 211.125.55.065.30.15 24,0

125 – 5"½ 100 – 4" 211.125.55.100.40.05 9,0 211.125.55.100.40.10 18,0 211.125.55.100.40.15 27,0

125 – 5"½ 100 – 4"½ 211.125.55.100.45.05 10,7 211.125.55.100.45.10 20,2 211.125.55.100.45.15 28,4

150 – 6" 125 – 5"½ 211.150.60.125.55.05 15,0 211.150.60.125.55.10 22,0 211.150.60.125.55.15 35,0

8 9Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

tuyaux réducteurs droits 
système mf
straight tapereD pipes
mF system

tuyaux réducteurs droits 
système vb / mf
straight tapereD pipes
vB / mF system

tuyaux réducteurs droits 
système mf / vb
straight tapereD pipes
mF / vB system



DN α D1 R Réf. / Part no. kg

100 – 4" 90° 114,3 281 103.04.10.180 11,0

100 – 4"½ 90° 127,0 170 101.60.10.010 9,0

100 – 4"½ 90° 127,0 175 108.11.10.805 8,0

100 – 4"½ 90° 127,0 180 103.31.10.187 9,0

100 – 4"½ 90° 127,0 275 101.15.10.010 10,1

100 – 4"½ 45° 127,0 275 101.60.10.014 5,6

100 – 4"½ 30° 127,0 385 103.31.10.185 3,0

125 – 5" 90° 142,0 275 103.23.10.182 13,2

125 – 5"½ 90° 148,0 180 103.36.10.182 11,5

125 – 5"½ 90° 148,0 275 101.12.10.182 14,9

125 – 5"½ 45° 148,0 275 101.12.10.191 6,3

125 – 5"½ 45° 148,0 330 101.12.10.190 9,5

125 – 5"½ 30° 148,0 325 103.11.10.182 4,9

125 – 5"½ 20° 148,0 390 103.11.10.180 5,0

DN Réf. / Part no. kg

100 – 4" 215.100.40.03.02 10,0

100 – 4"½ 215.100.45.03.02 10,4

125 – 5"½ 215.125.55.03.01 23,4

coudes de flèche 
système vb
Boom BenDs
vB system

coudes frein
système vb
Brake BenDs
vB system

DN D1 S L Réf. / Part no. kg

50 – 3" 88,9 5,0 6000 210.050.30.6000.01 43,0

65 – 3" 88,9 3,2 300 210.065.30.0300.02 2,8

65 – 3" 88,9 3,2 6000 210.065.30.6000.02 32,6

100 – 4" 114,3 4,0 2000 210.100.40.2000.02 21,8

100 – 4"½ 127,0 4,0 1000 210.100.45.1000.02 11,0

100 – 4"½ 127,0 4,0 1400 210.100.45.1400.02 17,0

100 – 4"½ 127,0 4,0 4000 210.100.45.4000.02 41,2

100 – 4"½ 127,0 4,0 6000 210.100.45.6000.02 65,0

125 – 5"½ 148,0 4,0 500 210.125.55.0500.02 7,0

125 – 5"½ 148,0 4,0 2000 210.125.55.2000.02 27,1

150 – 6" 168,0 4,5 500 210.150.60.0500.01 10,0

150 – 6" 168,0 4,5 700 210.150.60.0700.01 13,5

150 – 6" 168,0 4,5 800 210.150.60.0800.01 15,2

150 – 6" 168,0 4,5 1093 210.150.60.1093.01 20,2

1 collerette soudée – 1 collerette pointée  / 1 welded ring – 1 pointed ring

ø Réf. / Part no kg

1 5 203.04.001 0,015

2 5 102.05.03.121 0,040

3 5 203.04.005 0,050

4 7 203.04.007 0,035

1 2 3 4

10 11Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

tuyaux droits à ajuster 
système vb
aDjusting pipes
vB system

gouPilles de sécurité
saFety pins



DN Réf. / Part no. kg

100 – 4" 203.01.040 2,7

100 – 4"½ 203.01.045 3,7

125 – 5"½ 203.01.055 4,2

150 – 6" 203.01.060 4,1

200 – 8" 203.01.080 7,5

DN Réf. / Part no. kg

125 203.05.125 7,0

150 203.05.150 8,4

180 203.05.180 9,0

200 203.05.200 10,4

DN Réf. / Part no. kg

125 – 5" 203.02.050 5,0

150 – 6" 203.02.060 5,4

Système / 
System Non réglables / Non adjustable Réglables / Adjustable

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

VB 50 – 2" 203.04.020 1,1

VB 65 – 2"½ 203.04.025 1,5

VB 50/65/76 – 3" 203.04.030 2,3

VB 76 – 3"¼ 203.04.034 2,5

VB 100 – 4" 203.04.040 3,2

VB 100 – 4"½ 203.04.045 4,7

VB 125 – 5" 203.04.050.LC 5,1

VB 125 – 5"½ 203.04.055 5,2

VB 150 – 6" 203.04.060 5,9

VB 150 – 6"½ 203.08.065 6,8

VB 180 – 7" 203.08.070 7,5

MF 100 203.04.100 5,0

MF 125 203.04.125 5,5

Colliers à levier / Lever couplings 

Colliers à boulons – système VB / Screw couplings – VB system

Colliers à clavettes – système MF / Wedge couplings – MF system

Colliers à boulons – système CX / Single screw couplings – CX system

À gauche VB - à droite MF
Left hand VB - right hand MF

DN Réf. / Part no. kg

50 – 2 " 206.V.20 0,04

65 – 2"½ 206.V.25 0,05

50/65/76 – 3" 206.V.30 0,07

76 – 3"¼ 206.V.34 0,08

100 – 4" 206.V.40 0,10

100 – 4"½ 206.V.45 0,15

125 – 5" 206.V.50 0,15

125 – 5"½ 206.V.55 0,20

150 – 6" 206.V.60 0,20

150 – 6"½ 206.V.65 0,25

180 – 7" 206.V.70 0,25

200 – 8" 206.V.80 0,30

DN Réf. / Part no. kg

100 – 4" 206.VR.40 0,10

100 – 4" 206.VR.45 0,15

125 – 5"½ 206.VR.55 0,20

DN Réf. / Part no. kg

100 – 4" 206.TL.40 0,15

100 – 4"½ 206.TL.45 0,15

125 – 5" 206.TL 50 0,18

125 – 5"½ 206.TL.55 0,20

150 – 6" 206.TL.60 0,30

DN Réf. / Part no. kg

100 206.CX.100 0,05

125 206.CX.125 0,03

150 206.CX.150 0,03

180 206.CX.180 0,04

DN Réf. / Part no. kg

100 206.S.100 0,10

125 206.S.125 0,05

150 206.S.150 0,10

180 206.S.180 0,10

12 13Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

colliers
Couplings

joints
seals

Joints à lèvres – système VB / Lip seals – VB system

Joints à lèvres renforcés – système VB / Lip seals reinforced – VB system

Joints à lèvres – Trilip / Trilip – seals 

Joints de tuyauterie – système MF / Pipe seals – MF system

Joints de tuyauterie – système CX / Pipe seals – CX system



Autres longueurs sur demande  / Other lengths on request 

L 3000 4000 5000 6000

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

75 – 3" 228.075.300.230 15,0 228.075.400.230 30,9 228.075.500.230 28,0 228.075.600.230 49,8

100 – 4" 228.100.300.240 30,0 228.100.400.240 40,0 228.100.500.240 50,0 228.100.600.240 60,0

100 – 4"½ 228.100.300.245 31,0 228.100.400.245 41,0 228.100.500.245 51,0 228.100.600.245 61,0

125 – 5"½ 228.125.300.255 35,0 228.125.400.255 45,0 228.125.500.255 55,0 228.125.600.255 65,0

150 – 6" 228.150.300.260 55,1 228.150.400.260 65,6

L 3000 4000 5000

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

75 – 3" 228.075.300.130 18,7 228.075.400.130 26,0 228.075.500.130 26,5

100 – 4" 228.100.300.140 32,0 228.100.400.140 39,0 228.100.500.140 48,0

100 – 4"½ 228.100.300.145 32,0 228.100.400.145 40,0 228.100.500.145 50,0

125 – 5"½ 228.125.300.155 33,0 228.125.400.155 46,0 228.125.500.155 52,0

150 – 6" 228.150.300.160 50,1 228.150.400.160 60,0

L 2500 5000 10000

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

50 – 3" 228.050.500.230 16,1 228.050.010.230 32,0

65 – 3" 228.065.250.230 13,5 228.065.500.230 22,4 228.065.010.230 44,0

L 5000 10000

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

50 – 3" 228.050.010.130 27,0

65 – 3" 228.065.500.130 19,0 228.065.010.130 40,0

L 3000 4000 5000 6000

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 228.100.300.252 31,0 228.100.400.252 42,0 228.100.500.252 53,0, 228.100.600.252 66,0

125 228.125.300.252 35,0 228.125.400.252 45,0 228.125.500.252 55,0 228.125.600.252 70,0

L 4000 5000

DN Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

100 228.100.400.151 40,0 228.100.500.151 48,0,

125 228.125.400.151 43,0 228.125.500.151 50,0

Complet avec 2 embouts sertis – système VB / With 2 press fittings – VB system

Complet avec 1 embout serti – système VB / With 1 press fitting – VB system

Complet avec 2 embouts sertis – système MF / With 2 press fittings – MF system

Complet avec 1 embout serti – système MF / With 1 press fitting – MF system

DN Réf. / Part no. kg

76 207.1.108 0,75

100 207.1.135 0,85

125 207.1.156 0,95

150 207.1.189 1,05

DN Réf. / Part no. kg

76 – 3" 204.VB1.30.076 1,25

100 – 4" 204.VB1.40.100 2,35

100 – 4"½ 204.VB1.45.100 3,00

125 – 5" 204.VB1.50.125 3,75

125 – 5"½ 204.VB1.55.125 4,20

150 – 6" 204.VB1.60.150 3,70

DN Réf. / Part no. kg

100 – M  204.SM1.100 3,60

100 – F 204.SF1.100 3,20

125 – M 204.SM1.125 4,05

125 – F  204.SF1.125 4,05

150 – M  204.SM1.150 4,45

150 – F 204.SF1.150 4,45

embouts de flexible
hose Fittings

Système VB / VB system

Système MF / MF system

14 15Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

flexibles de transPort 
Pression de service: 85 bars

Delivery hoses 
Working pressure: 85 Bars

flexibles d’éPandage - Pression de service: 85 bars

enD hoses - Working pressure: 85 Bars

colliers de serrage
hose Clamps



Molle / Soft Demi dure / Medium strength Dure / Hard

DN Ø Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg Réf. / Part no. kg

25 30 205.RDD.025 0,01 205.RD.025 0,01

35 50 205.RM.035 0,01

50 60 205.RDD.050 0,01 205.RD.050 0,10

65 80 205.RDD.065 0,02 205.RD.065 0,15

76 100 205.RM.080 0,05 205.RD.080 0,20

100 125 205.RM.100 0,15 205.RDD.100 0,20 205.RD.100 0,40

125 150 205.RM.125 0,33 205.RDD.125 0,40 205.RD.125 0,48

150 180 205.RM.150 0,60 205.RDD.150 0,70 205.RD.150 1,00

180 200 205.RM.180 0,80

185 230 205.RM.185 0,80

200 250 205.RM.200 1,20 205.RD.200 1,80

DN Ø Réf. / Part no. kg

100 120x150 205.CM.100 0,30

125 150x180 205.CM.125 0,49

150 175x200 205.CM.150 0,70

Système / System DN Réf. / Part no. kg

VB 50 – 3" 213.050.30.01 4,4

VB 65 – 3" 213.065.30.01 4,0

VB 76 – 3" 213.076.30.01 4,0

VB 100 – 4" 213.100.40.02 4,2

VB 100 – 4"½ 213.100.45.02 4,5

VB 125 – 5"½ 213.125.55.02 5,5

VB 150 – 6" 213.150.60.01 6,0

MF 100 213.100.SF.02 4,6

MF 125 213.125.SF.02 5,6

MF 150 213.150.SF.01 6,2

CX 125 213.125.CX.03 5,5

Système / System DN Réf. / Part no. kg

VB 50 – 3" 214.050.30.01 5,2

VB 65 – 3" 214.065.30.02 5,5

VB 76 – 3" 214.076.30.01 5,4

VB 100 – 4" 214.100.40.02 5,9

VB 100 – 4"½ 214.100.45.02 6,1

VB 125 – 5"½ 214.125.55.02 7,0

VB 150 – 6" 214.150.60.01 8,5

MF 100 - M 214.100.SM.02 6,5

MF 125 - M 214.125.SM.02 7,1

MF 150 - M 214.150.SM.01 8,7

CX 125 - M 214.125.CX.03 11,2

CX 150 - F 214.150.CXF.05 8,1

16 17Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

balles 
de nettoyage
Cleaning 
Balls

Balles de nettoyage / Cleaning balls

Obus de nettoyage / Cleaning plugs

Récepteurs de balles / Trap baskets

récePteurs de balles
trap Baskets

Têtes de nettoyage / Cleaning heads

têtes de nettoyage
Cleaning heaDs



DN D1 L Réf. / Part no. kg

50 – 2" 60,3 30 209.OV.20.01 0,30

65 – 2"½ 73,0 30 209.OV.25.01 0,25

50 – 3" 88,9 30 209.OV.30.03 0,90

76 – 3" 88,9 30 209.OV.30.01 0,30

76 – 3"¼ 97,0 30 209.OV.34.01 0,55

100 – 4" 114,3 35 209.OV.40.01 0,50

100 – 4"½ 127,0 30 209.OV.45.01 0,85

125 – 5" 142,0 35 209.OV.50.01 0,70

125 – 5"½ 148,0 30 209.OV.55.01 1,20

150 – 6" 168,0 35 209.OV.60.01 0,95

150 – 6"½ 178,0 35 209.OV.65.01 1,60

180 – 7" 200,0 50 209.OV.70.01 2,10

200 – 8" 219,0 40 209.OV.80.01 1,20

DN D1 L I Réf. / Part no. kg

65 – 3" 88,9 30 29 209.OV.30.02 0,60

100 – 4" 114,3 38 35 209.OV.40.06 0,60

100 – 4"½ 127,0 38 35 209.OV.45.06 1,15

125 – 5“ 142,0 38 35 209.OV.50.06 0,80

125 – 5"½ 148,0 38 35 209.OV.55.06 1,25

180 – 7" 200,0 45 40 209.OV.70.06 2,15

Mâle / Male Femelle / Female

DN D1 L Réf. / Part no. kg L Réf. / Part no. kg

100 148,0 22,0 209.OS.100.01 1,30 21,0 209.OS.100.02 0,55

125 166,0 22,5 209.OS.125.01 1,10 22,0 209.OS.125.02 1,10

150 194,0 26,0 209.OS.150.01 1,70 21,5 209.OS.150.02 1,70

180 225,0 27,0 209.OS.180.01 1,95 22,0 209.OS.180.02 1,95

Mâle / Male Femelle / Female

DN D1 L Réf. / Part no. kg L Réf. / Part no. kg

100 148,0 27,0 209.OS.100.03 1,45 27,0 209.OS.100.04 1,05

125 166,0 22,5 209.OS.125.07 1,30 22,0 209.OS.125.08 1,00

150 194,0 32,0 209.OS.150.07 2,30 27,5 209.OS.150.08 1,45

Mâle / Male Femelle / Female

DN D1 L Réf. / Part no. kg L Réf. / Part no. kg

125 175,0 17,0 209.CX.125.08 1,10 23,0 209.CX.125.07 1,20

150 205,0 52,0 209.CX.150.06 2,08 41,0 209.CX.150.05 2,30

Mâle / Male Femelle / Female

DN D1 L Réf. / Part no. kg L Réf. / Part no. kg

100 209.CI.100.01 209.CI.100.02

125 168,0 32,0 209.CI.125.01 1,50 32,0 209.CI.125.02 1,50

150 199,0 28,0 209.CI.150.01 1,10 33,0 209.CI.150.02 1,40

180 227,0 30,0 209.CX.180.06 2,30 35,0 209.CX.180.05 2,36

18 19Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

collerettes à souder
WelD-on rings

collerettes à souder
WelD-on rings

Système VB – sans centrage / VB system – shouldered 

Système MF / MF system

Système MF – à rebord / MF system – with nose

Système CX / CX system

Système CI / CI system

Système VB – avec centrage / VB system - grooved



Système / System DN L Réf. / Part no. kg

VB 50 – 3" 500 219.050.30.01 15,0

VB 65 – 3" 500 219.065.30.01 11,4

VB 76 – 3" 1000 219.076.30.01 14,1

VB 100 – 4" 1000 219.100.40.02 26,0

VB 100 – 4"½ 1000 219.100.45.02 28,7

VB 125 – 5"½ 1000 219.125.55.02 30,0

VB 150 – 6" 1000 219.150.60.01 33,0

VB 200 – 8" 500 219.200.80.02 49,6

MF 100 1000 219.100.MF.02 26,5

MF 125 1000 219.125.MF.02 30,0

MF 150 1000 219.150.MF.01 34,4

CX 125 1000 219.125.CX.03 39,9

Système / System DN Réf. / Part no. kg

VB 76 – 3" 216.076.30.02 70,0

VB 100 – 4"½ 216.100.45.02 79,0

VB 125 – 5"½ 216.125.55.03 96,0

VB 150 – 6" 216.150.60.01 98,2

MF 100 – M/F 216.100.MF.03 79,0

MF 125 – M/F 216.125.MF.03 96,0

Système / System DN L EA Réf. / Part no. kg

VB 50 – 3" 460 170 223.050.30.01 9,7

VB 65 – 3" 460 170 223.065.30.02 8,8

VB 76 – 3" 460 170 223.076.30.02 7,5

VB 100 – 4" 690 260 223.100.40.01 15,0

VB 100 – 4"½ 690 260 223.100.45.01 18,9

VB 125 – 5"½ 690 260 223.125.55.01 22,1

VB 150 – 6" 680 260 223.150.60.01 29,1

MF 100 – MF 690 260 223.100.MF.01 17,7

MF 125 – MF 690 260 223.125.MF.01 21,3

MF 150 – MF 680 260 223.150.MF.01 29,1

CX 125 – CX 690 260 223.125.CX.03 33,1

Système / System DN L EA Réf. / Part no. kg

VB 76 – 3" 650 250 217.076.30.01 70,0

VB 100 – 4" 750 250 217.100.40.01 72,0

VB 125 – 5"½ 750 250 217.125.55.01 78,4

MF 100 – MF 750 250 217.100.MF.01 72,0

MF 125 – MF 750 250 217.125.MF.01 78,4

Autres longueurs sur demande  / Other lengths on request 

20 21Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm

guillotines 
manuelles
manual 
shut-oFF valves

tuyaux de dérivation
Diversion pipes

distributeurs 
giratoires
CirCular 
DistriButors

Tuyaux “Y” / Pipes “Y”

Tuyaux “S” / Pipes “S”
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Pièces Pour malaxeurs 
et centrales à béton

batching Plants

 

 

DN 1 / DN 2 Épaisseur 
S1+S2 L Réf. kg

150 – M / 125 – 5"½ 4,0 + 4,0 1200 1-0150-210-0086-02 34,5

150 – F / 125 – 5"½ 4,0 + 4,0 1240 1-0150-210-0065-01 39,0

150 – F / 125 – 5"½ 4,0 + 4,0 1330 1-0150-210-0065-02 41,0

150 – F / 125 – 5"½ 4,0 + 4,0 1460 1-0150-210-0065-05 43,7

150 – F / 125 – 5"½ 4,0 + 4,0 1550 1-0150-210-0065-07 47,0

150 – F / 125 – 5"½ 4,0 + 4,0 1600 1-0150-210-0065-04 49,0

DN Épaisseur S1+S2 kg / 3,0 m

100 2,0 + 2,0 32,9

125 2,0 + 2,0 41,5

125 2,5 + 2,0 46,3

125 5,6 + 3,0 81,9

150 5,0 + 4,0 106,1

DN Épaisseur S1+S2 kg

100 5,0 + 3,2 10,4

125 7,0 + 4,0 15,6

150 5,0 + 4,0 17,0

sens de pompage

sens de 
pompage

sens de 
pompage

22 23

le tuyau bi-metal
le sur-mesure des pompes à béton
durée de vie 4 fois supérieure par rapport à de l’acier normal

Tuyaux droits
Dureté : jusqu’à 67 HRC
Pression de service : 85 bars

Coudes – 90°
Dureté : jusqu’à 67 HRC
Pression de service : 85 bars

Tuyaux réducteurs
Dureté : jusqu’à 64 HRC
Pression de service : 85 bars
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blindages de fond
bottom linings

racleurs
scraPers

blindages latéraux
Panel linings

en fonte
in casting
À 1 ou 2 portes de vidange
With 1 or 2 discharges

Épaisseur: 15 & 17 mm
Thickness: 15 & 17 mm

en acier
in steel
À 1 ou 2 portes de vidange
With 1 or 2 discharges

Épaisseur: 10 & 15 mm
Thickness: 10 & 15 mm

blindages latéraux extérieurs
outsiDe linings

blindages latéraux intérieurs
interior linings

racleurs extérieurs
outer sCrapers

racleurs intérieurs
inner sCrapers

en acier
in steel
1 ou 2 hauteurs
1 or 2 parts

Épaisseur: 10 & 15 mm
Thickness: 10 & 15 mm

en fonte
in casting
1 ou 2 hauteurs
1 or 2 parts

Épaisseur: 17 mm
Thickness: 17 mm

en acier
in steel
Épaisseur: 10 & 15 mm
Thickness: 10 & 15 mm

en fonte
in casting
À lame carbure
With carbide ledge

Entièrement recouvert de plaques carbure
Covered with carbide plates

en fonte
in casting
Dureté : 630 HB – 650 HB Brinell
Hardness: 630 HB – 650 HB Brinell

en polyuréthane
in synthetic
Dureté : 85 ° – 90° Shore
Hardness: 85° – 90° Shore

en polyuréthane
in synthetic
Dureté : 85 ° – 90° Shore
Hardness: 85° – 90° Shore

en acier
in steel



 

 

 

 

 

 

Protège bras
Wear Collars

en fonte
in casting
Dureté : 630 HB – 650 HB Brinell
Hardness: 630 HB – 650 HB Brinell

en polyuréthane
in synthetic
Dureté : 85 ° – 90° Shore
Hardness: 85° – 90° Shore 

en caoutchouc
in rubber
Dureté : 70° – 75° Shore
Hardness: 70° – 75° Shore 

 

Palettes de malaxage
paDDles

Palettes lisseuses
Clear strips

en fonte
in casting
À pointe angulaire carbure
With carbide point

À plaque carbure
With carbide ledge

Entièrement recouverte de plaques carbure
Covered with carbide plates

en polyuréthane
in synthetic
Dureté : 85 ° – 90° Shore
Hardness: 85° – 90° Shore

en fonte
in casting
Entièrement recouverte de plaques carbure
Covered with carbide plates

bras de malaxage
miXing arms

suPPorts de bras de malaxage
miXing arm supports

bras de racleur extérieur
arms For outer sCraper

bras de racleur intérieur
arms For inner sCraper

suPPorts de racleur intérieur
supports For inner sCaper

bras de train valseur
arms For agitator

bras de malaxage
miXing arms

26 27



 

kits de fixation Pour bras de
malaxage & bras racleur
repair sets For miXing arms
 & arms For sCraper

 

 
Ø S 114 139 168 193 219 273 323

A 56 56 40 40 40 40 40

C sur demande / on request

D 120 120 140 150 160 180 220

E sur demande / on request

F 140 140 160 170 180 220 220

L sur demande / on request

G 190 190 250 250 275 330 330

M sur demande / on request

N voir standard / see standard

Q L + D + E

1

1

1

2

3

8

9
6

4

10

5

1

1

7

manchettes caoutchouc
ruBBer hoses

filtres déPoussiéreurs Pour silo
silo venting Filters

manchettes filtrantes
Filter hoses

vannes PaPillon
ButterFly valves

Pièces Pour centrales à béton
spart parts For BatChing plants

1 – bagues d’arrêt
1 – set collars

2 – tubes de distance
2 – distance PiPes

3 – tôles de comPensation
3 – distance Plates

4 – ressorts de Pression
4 – Pressure sPrings

5 – cuvettes de ressort
5 – sPring caPs

6 – vis de réglage
6 – adjustment screws

7 – clavettes
7 – keys

8 – gouPilles
8 – Plug bolts

9 – Paliers
9 – Pillows blocks

10 – joints caoutchouc
10 – calkings

28 29Longueurs, diamètres, épaisseurs en mm / Lenghts, diameters, thicknesses in mm 29

Vis à ciment / Cement screw conveyors



 

Pièces Pour bétonnières Portées
truCk miXers parts

3

cuves
miXing Drums

trémies d’alimentation
FeeDing hoppers

trémies de sortie
DisCharge hoppers

goulottes orientables
DisCharge Chutes

rallonges de goulotte
eXtension Chutes

systèmes de relevage 
hydraulique de goulottes
hyDrauliC Chute supports

câbles de commande
CaBle Control systems

commandes à double levier
DouBle raCk levers

systèmes d’eau / PomPes à eau
Water systems / Water pumps

rouleaux
rollers

avec spirale acier
with steel spiral

en plastique
in synthetic

en acier
in steel

Pièces Pour bétonnières Portées
truck mixers Parts

3130
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www.usurtec.fr

13 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
tél. 03 88 56 45 00
fax. 03 88 56 47 11
e-mail. usurtec@orange.fr

Services techniques:
tél. +49 (0) 7854-96590
fax. +49 (0) 7854-7260


